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Barres pleines filetées classe 670 
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Accessoires barres pleines classe 670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manchon 
 
 
 
 
 
 

 
Écrou sphérique 

  Diamètre  

 18 22 25 28 30 35 43 57,5 63,5 

H 35 45 50 55 60 70 85 115 125 

SW 32 36 41 46 50 60 70 90 100 

Poids 0,18 0,32 0,43 0,62 0,66 1,29 2,21 5,32 7,26 

 
 
Plaque 

 
 
 
 
 
 
 

(*) diamètre et poids standard susceptible d’évoluer en fonction du perçage ( acier S235) 
 

Centreur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Diamètre  

  18 22 25 28 30 35 43 57,5 63,5 

L  100 110 120 140 150 170 200 250 300 

D  36 40 45 50 55 65 80 102 114 

Poids 0,56 0,71 0,94 1,36 1,84 2,95 5,42 10,31 14,48 

  Diamètre  

  18 22 25 28 30 35 43 57,5 63,5 

LxL 120 150 150 200 200 200 250 300 300 

Ép. 8 8 8 10 20 20 30 40 50 

Ø 24 34 41 36 46 46 70 70 80 

Poids 0,85 1,30 1,30 3,00 6,00 6,20 13,80 25,80 32,00 

  Diamètre  

  18 22 25 28 30 35 43 57,5 63,5 

d 21 26 26 34 34 34 44 57 69 

D 80 100 100 125 125 125 125 125 125 

Poids 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,25 


